
B-HSA6404GSM

- มีจอ LCD
- มีปุมกด 18 ปุมกด
- มีไซเรนความดังที่ 100dBA ในระยะ 1m
- สามารถเชื่อมตออุปกรณไดทั้งหมด 25 อุปกรณ
- ใชคลื่นความถี่ที่ 433.92MHz
- สามารถปองกันสัญญาณรบกวนได
- รองรับระบบ Sim-card และสามารถแจงเตือนไดทั้งแบบ Voice call หรือ SMS
- สามารถบันทึกหมายเลขที่ตองการรับการแจงเตือนได 6 หมายเลข
- สามารถควบคุมระบบผาน Application ได 
- มีระบบตรวจสอบความแรงของสัญญาณระหวางเครื่องควบคุมและอุปกรณ
- ใชไฟ 230VAC 50Hz, สามารถจายไฟที่ 9VDC 500mA
- ใชแบตเตอรี่ชนิด Ni-MH 4.8V 600mAH ใชเวลาในการชารจ 72ชั่วโมง สามารถทำงานตอเนื่องหากไฟดับได 10 ชั่วโมง
- ระบบโทรศัพทผานการทดสอบ TBR 21
- ผลิตภัณฑไดรับมาตรฐาน CE

- สามารถทำงานไดที่อุณหภูมิ -10 C ถึง 4 C, ความชื้นที่ 70% ยกเวน ไซเรน สามารถทำงานไดที่อุณหภูมิ -20 C ถึง 50 C, 
   ความชื้นที่ 95%
- ระยะการทำงานปกติอยูที่ 30m ระยะจะเปลี่ยนแปลงตามรูปแบบของอาคาร, ตำแหนงการติดตั้งหรือคลื่นความถี่วิทยุในระแวกนั้นๆ
- ใชพลาสติกชนิด ABS และ Polycarbonate ในการผลิต

อุปกรณทั้งหมด

อุปกรณควบคุม

ชุดอุปกรณ

www.prosecureshop.com

บริษัท โปรซีเคียว จำกัด (สำนักงานใหญ)
444 อาคารโอลิมเปยไทยพลาซา ชั้น 4
ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 1031

- B-HSA6021 x 2
- B-HSA6010 x 2 
- B-HSA6060 x 2 
- B-HSA6050 x 1 


